ELM327 V1.5 OBD2 Bluetooth Dijagnostika za 10S Android
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Diagnostic Scanner
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Dodatne informacije:

Tekst oglasa:

Opis artikla ELM327 V1.5 OBD2 skener Bluetooth OBD 2 auto
dijagnosticki alat za iOS Android. Ucestalost OBD2 skener
oscilator je 24MHz. Proizvod nije PIC18F25K80, podrzava ATPPS
komande i moze se koristiti sa FORSCAN, ali to ne garantuje da
moze koristiti sve funkcije na ovaj softver. (FORSCAN je softver
posebno se koristi za promenu nekih ECU parametre za Ford
vozila. ) Opis: ELM327 V1.5 BT4.0 se uglavnom koristi za Citanje
motora automobila i emisiji, utvrdivanje problema motora
automobila, i brise kodove gresaka. Male veli¢ine, najvedi Cip
integracije, CE, FCC i RoHS certifikate. Karakteristike: Procitajte
dijagnosticke kodove, i genericke i specifi¢ne za proizvodaca, i
prikaz njihovog znacenja (preko 3000 definicije genericki kod u
bazi podataka). Brisanje kodova gresaka i iskljucCivanje MIL (
"Check indikator Eng). Prikazuje trenutne podatke senzora,
ukljucujuéi: Okretaja motora u minuti (RPM) Izracunati vrednost
opterecenja Temperatura rashladnog sredstva Status goriva
Brzina vozila Kratkoro¢no stanje goriva Dugoro¢no stanje goriva
Usisna grana pritisak Ubrizgavanje unapred vreme Temperatura
ulaznog zraka Air Flow Rate Absolute sauha Oxygen sonda napon
povezani s kratkoro¢nim status goriva Status goriva Pritisak goriva
Postoji mnogo drugih dostupnih podataka za pracenje potrosnje
goriva. Specifikacija: Model: Bluetooth 4.0 verzija Radni napon:
12V Radna struja: 32mA Radna temperatura: -40~+80°C
Temperatura skladistenja: -30~+80°C Glavni ¢ip: mm321073
Softverska platforma: za Android/za Windows/ za iOS TeZina
proizvoda: 24g Velic¢ina proizvoda: 57x24.2x46.2mm Boja: crna,
narandzasta (opciono) Softverske platforme: 1. Kompatibilnost
softvera Za Windows verzija: ScanMaster-ELM, ScanTool. net,
PCMSCAN. Za Android verzija: podudaranje DashCommand, OBD
doktor, auto doktor, Mini OBDII, EOBD. Za Symbian: OBDScope! 2
2. Kompatibilan platforme Za Windows XP / 7/8/10, za Android, za
Symbian. Protokol podrska: SAE J1850 PWM (41,6 kbaud) SAE
J1850 (10,4 kbaud) I1SO 9141-2 (5 prijenosa, 10.4 baud) I1SO




14230-4 KWP (5 prijenosa init, 10,4 prijenosa) ISO 14230-4 KWP
(10,4 kbaud) prijenosa) ISO 15765-4 (11bit ID 500 kbaud) ISO
15765-4 (29bit ID 500 kbaud) ISO 15765-4 (11bit ID 250 kbaud)
ISO 15765-4 (29bit ID 250 kbaud) Pakovanje sadrzi: 1 X OBD2
auto skener 1 x Uputstvo
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